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Meliorace z latinského
melioro

o zlepsit, vylepsit, zvysSit hodnotu
 poopravit, vylepsit

o vylécCit, uzdravit

* vyléCit se, uzdravit se

e Opravit

 obdarit, obdarovat

Sklenicka (2003)

,Meliorace jsou biologicka a
technicka opatreni, ktera slouzi ke
zlepSeni podminek pro
zemédélstvi, lesnictvi a vodni
hospodarstvi pfi soucasné
ochranée prfirodnich a kulturnich
hodnot krajiny.”



Druhy melioraci

Odvodnovaci — odvodnéni zamokrené pudy
Zavlahova - zavlaZzovani pud s nedostatkem
vliahy

Pudoochranna

Vapnéni silné kyselych ptd

Vylehcovani tézkych puad

Protierozni ochrana pud

Vysazovani melioracnich drevin



Soucasny stav

-PFes 25 % Gizemi ZPF je odvodnéno b5
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-4 % Uzemi ZPF zavlazovano

-V CR podcenén vyznam zavlah na stabilizaci produkce v
podminkach zmén klimatu

-z celé plochy svéta je jen 11 % zemédélska plida, z té je jen 17
% zavlazovano, ale téchto 17 % zavlazovanych zemedeélskych
pud vyprodukuje 45 % svétové produkce potravin



Technicke faktory, lidsky faktor
-dochazi k dozivani systému (drenazni, ale |
zavlahove)

-naprosta absence udrzby, zejména detailu
-vandalismus
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Zmeny v institucich a pristupech
Melioracni stavby = (mapy, zakresy, dokumentace...) > jedineéné technické podklady
dulezité pri spravé a udrzbé dila!

1970 - 2001 SMS (Statni melioracni sprava)

2001 - 2012 ZVHS (Zemédélské Vodohospodarska Sprava)
Spravci HMZ (hlavnich Melioracnich Zarizeni)
Povodi (Vltavy, Labe, Ohre, Moravy, Odry)
Lesy CR

2013 - nyni SPU (Statni Pozemkovy Urad)
Spravci HMZ (hlavnich Melioracnich Zarizeni)
Povodi (Vltavy, Labe, Ohre, Moravy, Odry)
Lesy CR

vlastnik pozemku / najemce / stat

HMZ / detail

Podklady k melioracnim stavbam vlastni nékolik subjektu navic v riizném stavu a

|

provedeni - nutna DIGITALIZACE a SJEDNOCENI dat do jednoho systému!!!

SMS




Pozitivni t€inky odvodneéeni a
souvisejicich rekultivaci:

 Uprava vodniho, vzdudného a tepelného rezimu pudy
* Aerace a zahfevnost pudy

« ZlepsSeni biologické Cinnosti

o Zpfistupneni pro mechanizaci

* Umoznéni velkovyrobnich technologii

* LepsSi zpracovatelnost

* Pfi spravhém managementu vysSsi vyuziti zivin

e Zpravidla Uprava pudni reakce

V dusledku toho vyssi produkéni schopnost pudy



Negativni ucinky odvodnéeni

* Urychleni odtoku — porusena transportni a transformacni
funkce pudy

* Snizeni infiltrace do hlubSich podzemnich vod — povrchovy
odtok 25 — 30 % srazek

e Snizeni retenéni schopnosti a retencéni funkce pudy
urychlenim odtoku

« Unik hnojiv a raznych latek do povrchovych vod

 Pfemeéna krajiny — ubytek travnich porostu, zelene,
podminky pro erozi

* Mineralizace organickych latek po odvodneni
* Melioracni hroby — unik fenolu z ligninu

V dusledku toho pfeména krajiny, kontaminace hydrosfery
(nitraty, hnojivy, pripravky na ochranu), emise CO, jako
sklenikového plynu



Komplexnim prizkumem pud (1960 - 1972)
bylo zjisténo:

e trvalé zamokreni 235 286 ha
e periodické zamokreni 608 495 ha
Celkem zamokreno 843 781 ha

(19 % zemédélské plidy)
Plochy s vybudovanym odvodnénim (2012)
Celkem 1084 400 ha

(25,3 % zemédélské plidy)

Rozdil: 249 617 ha



Naklady na 1 ha odvodnovaci stavby
v letech1980-86: 60 - 70 tis. KCs

Pri zbytecné odvodnéné plose 249 617 ha
zbytecné vynalozené naklady cca 16 miliard Kcs

(v cendch roku 1985)

Porovnani: stavba 1 km dalnice -
v roce 1985 cca 12 miliond Kcs.
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Volarské udoli dnes







Zarostla studna -
Strazny




Priklady nezadoucich projevu

v prubéhu dozivani stavby drenazniho odvodnéni

Kaverna, zpusobena vnitini erozi ptdy v misté

Vodni eroze zemédélské pudy zpusobena vyvérem
drénu a naslednym vyplavenim pudnich ¢astic.

drenéznich vod na povrch Uzemi v misté poskozeni
svodného drénu.

Eroze pokracuje po svahu smérem k HOZ.



Projevy
nefunkcnosti
odvodnéni




Obnazené drény, jejichz pusobeni bylo provedenou revitalizaci
ukonceno, pri realizaci revitalizace vodniho toku
u obce Domasin okr. BenesSov (AOPK, 2009-11).

Foto: T.Just



Vize, pFinos a vyuziti do budoucnosti

Zpracovat koncepci vyuziti krajiny a specifikovat mista, kde je odvodnéni
pfinosem a mista kde nikoliv (vazba na podptrné programy).

Existence a dostupnosti projektové dokumentace a dalsich informaci o
melioracnich stavbach v ramci celé CR na jednom misté.

Systematicky provadéna aktualizace a editace databazi melioracnich staveb
pomoci interaktivnich formulara.

Moderni pristup — regulace odtoku vody.

Vydistit, upravit, pripadné kontrolované znefunkcnit ¢i zakonzervovat co
nejvétsi pocet odvodriovacich a zavlahovych systémd.

Vyznamnou moznosti je i vytvoreni (obnova) fizenych mokradt v mistech
vyvérl vody z poSkozenych drenazi, ¢i primy prevod celé jeho &asti.
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Navrh strategie rizeni problematiky
zemedelskeho odvodnéeni v ramci SPU

* Rekapitulace argumentu pro zachovani archivalii, souvisejicich
s odvodnénim

* Provedeni analyzy dostupnych datovych zdroju

* Technické zajisténi dokumentu (projekty, pudni prazkumy,
mapove podklady, apod.)

* Vytvoreni datového modelu a zalozeni ISMS

o Vytvoreni systému zasad polohove identifikace dren. systemu
A: na zakladé uplatnéni DPZ, B: na zakladé terenniho Setreni

o Vytvoreni jednotné digitalni geodatabaze POZ a HOZ

e Vytvoreni metodického postupu v ramci KPU

e Strategie dal3iho postupu v ramci gesce SPU



Dékujeme za pozornost
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...‘ Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany puady, v.v.i. 2014
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