Nemám moc času  k polemice, takže jen krátce  (zaslané materiály si prostuduji a děkuji za ně, oplátkou pošlu jiné): 

posílám, komentář, který jsem  poslal jednomu kolegovi asi před týdnem:

Vrt do hloubky 3 km , dle konstrukce vrtu  objem volného prostoru ve vrtu 
100m3, Max. objemy při hloupé konstrukci vrtu 200 m3  objem vrtu
Štěpení  cca 20 m mocného obzoru  z dosahem 100m je zasažen objem horniny 
cca 600 000m3,  pokud by se existovala primární mezizrnná pórovitost 1% představuje objem 6 000 m3. U štěpení není pravděpodobný efekt srovnatelný s mezizrnnou poŕovistostí,  puklinová (sekundární pórovitost) může být max 10 x menší (objemově nikoliv z hlediska propustnosti) tj 600m3. Což je objem  kapaliny potřebný na naštěpení (můj odhad).  Z toho  0,5% příměsí  3 m3 příměsí 
Objem vrtu 200m3, rezerva  na vrtu 200m3, pro základní operaci při štěpení použití cca 1000 m3 štěpící kapaliny tj. 10m3 příměsí.  Pro štěpení rozsáhlejších intervalů  v případě přípravy na těžbu, lze uvažovat o opakovaných štěpících operacích. U průzukmých vrtů to není příliš pravděpodobné (nejsou horizontální).
 
Nicméně jsou to jen odhady.
Jedna cisterna z obrázku má 11 m3,
Odpady  z jedné domácnosti   cca 10 -30 m3 za měsíc ( odpad z myčky, pračky a vše co vyleješ do záchodu)
V obrázku se předpokládá  0,5% koncentrace chemikálií (max. hodnota), v   200m3  vodního roztoku  tj  to je 1 m3 chemikálíí a hodnoty v tabulce jsou v litrech resp kg (přičemž 1l = 1kg,(což není úplně pravda)

2l  Používá se  při průmyslové úpravě vody a jako konzervant
4l   běžné rozpouštědlo  DMF

8l  kyselina citronová – vyžítí v potravinářství

14kgl   borax   (tetraboritan sodný), je jednoklonný minerál.
20 kg sůl  - na solení jídla NaCl

22kg  Na2CO2 nebo  K2CO3    soda (např. na praní)

86l   Chladící kapalina, běžného využití

112l  Guma guar je vláknina a využívá se jako zahušťovadlo a stabilizátor
120kg  KCl   draselná sůl, ve velkém v uzeninách a také lék

170kg   např. léky, které lidé polykají viz níže

176l  jakýkoliv  benzín 

250l   kyselina (nevím  třeba HCL na čištění WC nebo octová 

 

Existují dva izomery propanolu. Pokud není uveden konkrétní izomer, obvykle se označení vztahuje k propan-1-olu.
  Propan-1-ol (též n-propanol) — CH3CH2CH2OH
  Propan-2-ol (též isopropanol, isopropylalkohol) — (CH3)2CHOH
Viz též:
  Propanal (propionaldehyd), odlišující se od výslovnosti propanolu jednou hláskou, jde o odlišnou sloučeninu.
  Propranolol, což je sloučenina s mnohem složitější molekulou, používaná ke snižování krevního tlaku a proti třesení rukou (je to také látka nelegálně používaná k dopingu u sportovních střelců, podobně jako jiné
 
Guma guar je vláknina a využívá se jako zahušťovadlo a stabilizátor. Získává se ze semen rostliny Cyamopsis tetragonolobus. Použití této látky je při výrobě mražených a mléčných krémů, u pekárenských výrobků, k zahušťování instantních polévek, omáček a jiných. V přiměřeném množství nemá látka nežádoucí účinky. Dokonce snižuje hladinu cholesterolu. U citlivých osob může vyvolat kopřivku. V ČR je používání látky povoleno v nezbytném množství ke všem potravinám. Dále je používání látky povoleno pro dětskou mléčnou výživu od pátého měsíce věku. V USA je používání látky povoleno.
 
 
Ethylenglykol (psaný také jako etylenglykol), systematický název ethano-1,2-diol (nebo 1,2-ethandiol) v průmyslu známý také jako Fridex. Hlavní použití ethylenglykolu je v chladicích kapalinách, například v automobilech a osobních počítačích. Hlavní nebezpečí ethylenglykolu je při požití. Kvůli své sladké chuti ho někdy děti a zvířata požijí velké dávky, dostanou-li se k nemrznoucím směsím.
Uhličitan sodný (Na2CO3), též soda nebo soda na praní, je anorganická sloučenina. Je to sodná sůl kyseliny uhličité.  V domácnosti je soda používána jako změkčovadlo vody. Váže ionty hořčíku a vápníku za vzniku patřičných nerozpustných uhličitanů. Bez jejího použití by bylo nutné použít nadbytečné množství pracího prostředku. Soda je rozpustná ve vodě, ale může se přirozeně vyskytovat ve vyprahlých oblastech, obzvláště na místech vyschlých jezer. 
 
BORAX v ložiscích evaporitů, vysrážením ve slaných jezerech, jako výkvěty na půdách v aridních oblastech. Další použití má v chemickém a potravinářském průmyslu, sklářství, papírenství, v zemědělství jako hnojivo a při kovářském svařování.
 
DMF  Primární použití dimethylformamidu je rozpouštědlo s nízkým rychlosti odpařování. DMF se používá na výrobu akrylových vláken a umělých hmot . To je také používán jako rozpouštědlo v peptidů spojce v oblasti farmacie, ve vývoji a výrobě pesticidů , a při výrobě lepidel , syntetických koženky , vlákna, filmy, a povrchové povlaky
DMF bylo spojeno s rakovinou u člověka, a to je myšlenka způsobit vrozené vady . [12] V některých odvětvích průmyslu žen zakázáno pracovat s DMF. Pro mnoho reakcí, to může být nahrazen dimethylsulfoxidu . Většina výrobců seznamu DMF (Život) nebo (chronická) jako zdraví nebezpečné, protože v jejich bezpečnostních listech DMF je špatně na odbyt v těle. Podle IARC, DMF je možná karcinogenní , ačkoli EPA nepovažuje za riziko rakoviny.
 
Glutaraldehyd (je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu používaná k dezinfekci předmětů a povrchů. Používá se také při průmyslové úpravě vody a jako konzervant. Roztoky v koncentraci 0,1 až 1 % lze používat pro systémovou dezinfekci a jako konzervant pro dlouhodobé uložení předmětů. Je však toxický a způsobuje vážné podráždění očí, nosu, krku a plic, bolesti hlavy, ospalost a závratě.
 
 
Obecně:
 
Látky umožňující ve velmi malé koncentraci dobrý posun zrn písku ve vodním prostředí při štěpení (písek zabrání zavření mikropuklin po odčerpání vody) a biologická stabilizace tohoto roztoku.
Při stabilizaci vody v bazénech se používají stejné nebo i agresivnější biocidní látky!!!
 
 
Dále,  konstrukce vrtu  zajístí přepažení ocelovou sešroubovanou trubkou přes celý úsek cca 2-2,5 kg a vyplnění prostoru  trubka (pažnice) – hornina (stěna odvrtané díry)  cementovou kaší! Po ztuhnutí cca 8 hod je  zcela hermetická a vnitřní prostor pažnice nemá žádný kontakt z horninou (potenciální vodonosné obzory pod povrchem.
 
Poslední trubka  při hloubcve vrtu cca 3 km (vsunuta  do předchozích) je opět zacementovaná po povrch. 
Pak se náložemi cca 50g  prostřelí  otvory cca 1-cm, kterými  vnitřek vrtu komunikuje s horninou a provádí se jimi i  štěpení v přesně vymezeném intervalu.
 
Po štěpení  se značná část vody z vrtu odčerpá, aby bylo možno těžit PLYN!!!   ZLIVIDUJE DLE VELMI PŘÍSNÝCH PRAVIDEL .
 
                                                                                              
Stanislav Benada
Dne 13. března 2012 23:30 JIŘÍ MALÍK <jirimalik@tiscali.cz> napsal(a):

Dobrý večer. Promiňte, že jsme na Vás spustil bandurskou v tf, ale dostal jste, co jste si zasloužil. My tady týdny pracně jako normální lidi sháníme materiály z obou stran a dospěli jsme k závěru, že HF metodu musíme odmítnout nejen na Trutnovsku, ale v celé ČR. Nechápu, jak Vy, údajný expert, nedojdete k témuž, nevíte nic o tom, co my zjistili, že necitujete z oficálních materiálů EU např.. Možná jste jen podlehl klamné propagandě HF lobby. Opravdu nevím, jak si to vysvětlit.

Co předvádíte, je nehoráznost, ostuda pro české geology. Již mám signály, že se za Vás, Franců a Dvořákovou stydí řada geologů. Zrovna dnes jsem s jedním mluvil o Vás a pak mi večer přišel odkaz na článek s Vámi.
Pokud nebudete dementovat, spojím se s vedením Cuadrilly, řeknu jim to, co tu provádíte.

Dávám Vám nyní poslední šanci, jak to zahladit smírem:

Nastudujte, co jsem Vám poslal, jsou to ofiko materiály. Tabulka, je zpráva ze sněmovny reprezentantů Dolní komory parlamentu USA tuším z listopadu 2011. Je to běžně ke stažení na netu.
Objemy tam máte v litrech, asi Vám převod na kubíky už nebude dělat potíže.

Pro IDnes to udělejte takto:
1. Dementuje objem fr. kapaliny a uveďte objemy správné (přimhouříme oči, že to bude míň kolem těch 11 tis kubíků, neb jistě víte, že v USA jsou většinou břidlice do 1 km u nás 2 a více). Omluvte se, že jste se spletl (nemusíte říkat, jak fatálně a proč, stačí, že to vím já, když tak to použiju, pokud to neuděláte. A věřte, že to s médii umím).

2. Dementujete neškodnost hf kapalin. Sdělte, že podobnost frakovací šlichty a Jaru byla zvolena nevhodně a omylem. Vaše sdělení vyznívá obecně pro frak kapaliny takže jasně neplatí na kapalinu od Huttonů. Ta obsahuje i karcinogeny, mutageny, či jiné jejich škodlivé vlivy na ŽP či zdraví lidí Další směsi jsou obchodním tajemstvím. Nidko neví, co udělají směsi se stykem s horninovám prostředím. Zpětná voda pak často obsahuje toxické těžké kovy nebo radioaktivní sloučeniny či prvky. Takže takto to napište. Toto je pravda

3. Uveďte, že musíte vy osobně přehodnotit ve světle nových skutečností (vidíte, jak jsem k Vám milosrdný - odcitujete Studii pro EP), že HF metody mají výrazně negativní vliv na životní prostředí - krajinu, znečišťují pitnou vodu, mají vliv na klimatickou změnu a již i průzkumy způsobují někdy zemětřesné účinky v Richtrově škále, jako např., se nyní přihodilo Cuadrille v Anglii.

4. Tuším, že jste ještě někde prohlásil, že případná těžba zmenší závislost na plynu z Východu. Tak to taky opravte podle Studie pro E parlament. (Spotřeba plynu klesá, HF těžba bude hrát bezvýznamnou roli, se tam píše, tak něco v tom duchu). Franců do radiožurnálu udával až 15 %. Ofiko materiály hovoří o 1 - 2%.

Pokud to uděláte, nechám Vás na pokoji.

Od této chvíle přestaňte klamat veřejnost. Netušíte, jaké obludnosti sloužíte. Vrážíte naší nádherné zemi a lidem nůž do ledvin - některé práce jsou prostě takové svinstvo, že nejdou vzít, pokud máte aspoň trochu morálky. Nebo nevidíte, že se nedokážete podívat na net, jak dopadla Amerika? I na googlu je vidět obrovská území posetá vrty.

Jinak jsem hovořil osobně s Messinou z Basgasu a řekl jsem mu, že by měl ukončit činnost v ČR, že jen ztrácí peníze - prosadíme zákaz v ČR. Vyřiďte prosím Cuadrille, že uvítám osobní setkání s nimi.
Když to zařídíte, máte u nás polehčující okolnost.

Na dementi Vám dávám 14 dnů a to na stránkách, kde jste uvedl mylné údaje, což je zde v souladu tiskobvým zákonem
http://olomouc.idnes.cz/plan-tezit-plyn-z-bridlic-na-hranicku-se-lidem-nelibi-boji-se-o-vodu-105-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120201_1726075_olomouc-zpravy_stk

Očekávám od Vás odpověď, že jste splnil mé požadavky. Taky můžete napsat, že je nesplníte. Pak nebudu čekat 14 dní a sejdeme se u soudu.  A vše o Vás bude zveřejněno ve všech dostupných médiích a na našich stránkách.

Jiří Malík
Koalice STOP HF
jinak vše naleznete na našich stránkách
http://www.ne-plyn.hys.cz

---
http://klikni1.tiscali.cz
